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Zaréw, dnia 14.07.2022r.

PT/ZO/07/.£@.9.../2022
Na podstawie §8 ust.1 Regulaminu udzielania zamowieri publicznych ZWiK w
Zarowie Sp. z 0.0.
Zamawiajgcy: Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji w Zarowue sp. z 0. O.
w trybie zapytania ofertowego zaprasza do ztozenia oferty cenowej na zadanie

”Modernizacja studni gtebinowych na ujeciach wody w Kalnie i Wierzbnej”

° Zakup i montaz szaf sterowniczych do pomp o mocy 7,5-22kW
o Zakup i montaz komunikacji radiowej /Wi-Fi — przesyt danych
elektronicznych do systemu SCADA

dot. przedsiewziecia ,Modernizacja uje¢ woéd
w Kalnie i Wierzbnej wraz z modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalnie, budowa
wodociggu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociggowe;
w Zarowie oraz budowa sieci wodociggowej w ulicach Swierkowa, Modrzewiowa
i Jesionowa w Zarowie”

. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Zarowie Sp. z o.0.

ul. Stowianska 16

58-130 Zaréw

KRS: 0000011337, NIP: 884-22-66-174 , REGON: 890725679
Tel. (74) 8570741 fax. (74) 8580610

e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA - zapytanie ofertowe.

ll. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa i montaz wraz z robotami
towarzyszacymi szaf sterowniczych wraz z montazem komunikacji radiowej
ujecie Wierzbna SUW Kalno, ujecie Kalno- SUW Kalno, Wi-Fi studnia 4Z:

IV. TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 30.11.2022r.

V. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Oferte na formularzu ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania
nalezy zlozy¢é (przesta¢ Ilub zlozy¢é osobiscie) w zamknietej kopercie
w terminie do 25.07.2022r. do godz.15:00 w siedzibie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji
w Zarowie sp. z 0.0. ul. Stowiafiska 16, 58-130 Zaréw z dopiskiem: ,SZAFY”.

Oferty, ktére wptyng po wyzej wymienionym terminie nie bedg uwzgledniane.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofaé swojg oferte.
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.zwik.zarow.pl

Oferty niekompletne, nieczytelne lub ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznia postepowania o udzielenie
zamowienia, bez podania przyczyny badz prawo do zamknigecia postgpowania bez

wybrania ktorejkolwiek z ofert.
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7. O wyborze oferty Zamawiajacy w ciggu 14 dni zawiadomi Oferentéw, ktérzy ubiegali sie
0 udzielenie zamoéwienia drogg pisemna: listem, mailem.

VI. OPIS ZAMOWIENIA:

<+ OBECNE STEROWANIE UJECIAMI GLEBINOWYMI:

Na stacji Uzdatnia Wody w Kalnie znajduje sie szafa sterownicza przeznaczona do
sterowania i kontroli prawidtowego przebiegu procesédw pompowni i uzdatniania wody.

Kazdym urzgdzeniem technologicznym tj: studnie gtebinowe, dmuchawy, pompy,
przepustnice mozna sterowa¢ w trybie recznym za pomocg przetgcznikoéw
zabudowanych na elewacji szafy oraz za pomocag panelu operatorskiego, a takze
systemu SCADA Indusoft.

1. Szafa sterownicza na SUW zapewnia sterowanie:

Zastawu dwéch uje¢ pompowych z ujecia Wierzbna (sze$S¢ pomp gtebinowych)
oraz ujecia Kalno (trzech pomp gtebinowych — tu obecnie wykorzystywane sa 2
studnie).

2. Pomiary ujec¢ gtebinowych:

a) Kontrola poziomu suchobiegowego.

b) Kontrola lustra wody w studniach gtebinowych.

c) Pomiar poboru pradu przez pracujace urzgdzania/brak zasilania.
d) lloS¢ zatgczen pompy/ czas pracy.

e) Wielko$¢ poboru wody ze studni.

3. W szafie na SUW w Kalnie znajduja sie:

a) Sterownik — catym procesem technicznym pompowni wody i monitoringu steruje
mikroprocesorowy sterownik PLC marki Siemens S7-1500, wraz z analogowymi
modutami dodatkowymi. Do uktadéw wejsciowych sterownika doprowadzone
sg przewodami poszczegolne sygnaty sterownicze, wymagane do prawidtowej
pracy stacji. Wyjscia sterownika odpowiadajg za zatgczenie poszczegdbinych
urzadzen w trybie automatycznej pracy stacji.

b) Panel operatorski i system SCADA- wys$wietla informacje o biezacej pracy
stacji: przebieg procesu ptukania, poziomy w zbiornikach i studniach. Umozliwia
zmiane parametrow technologicznych.

4. W istniejgcej szafie zbiorczej sterowniczo-energetycznej na ujeciu
w Wierzbnej znajduja sie:

a) sterownik PLC Siemens s7-1200

b) switch komunikacyjny ETERNET

c) mediakonwertery ( nadawczy i odbiorczy- konwersja na Ethernet) dla jedne;j
pary widkien,

d) oprogramowanie sterownika PLC szafy zbiorczej do komunikacji
z urzgdzeniem transmisji radiowej i sterownikiem szafy zbiorczej RS2
obstugujacej studnie 2Z i 2C obecnie sterowane po $wiattowodzie, pozostate
studnie (2Z, 3B, 3C, 1) sg sterowane za pomocg sygnatéw binarnych.
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e) obecna komunikacja radiowa wykorzystuje radiomodemy CONEL CDA70 z

protokolem MODBUS RTU docelowo tacze to ma by¢é zastapione
radiomodem cyfrowym wykorzystujagcym protokét ETERNET (PROFINET)
ze stalo adresacjq IP. Zamawiajacy dysponuje pozwoleniem UKE
przewidziane do zabudowy w obecnym postepowaniu.

zasilanie radiomodemu i sterownika musi by¢ wykonane w oparciu o zasilanie
buforowe ( informacja o braku zasilania)

< CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH UJEC GLEBINOWYCH:

Uwaga: (Sof start, okablowanie w nowych szafach sterowniczych musza by¢ wyposazone
w tor sitowy 22kW).

1. Charakterystyka studni PG1, (dz. nr 354/6 Wierzbna):

V VVVYVYY

o

vV VVVYVYY

gtebokosé otworu 55m

wydajnos$¢ eksploatacyjna Q= 28,80 m3/h przy S=16,00m

zawieszenie pompy na giebokosci 16,2 m p.p.t

silnik pompy 7,5kW

sonda suchobiegowa konduktometryczna, ktéra wtgczona jest do obecnego
uktadu.

sonda hydrostatyczna Aplisens SG 16 wyjscie prgdowe 4-20 mA
(zapuszczona w studni, przygotowana do wiaczenia w nowy uktad
sterowniczy).

wodomierz NKO, ktéry ma docelowo zosta¢ wymieniony na przeptywomierz,
dlatego w szafie nalezy przewidzie¢ miejsce dla podpiecia sygnatu
z przeptywomierza z przetwornikiem w roztgcznej zabudowie w celu
rejestracji poboru wody, odczytu liczydta i przeptywéw (w szafie nalezy
przewidzie¢ miejsce dla czesci elektronicznej przeptywomierza, a w
sterowniku sygnaty do odczytu wartosci z tego uradzenia - MODBUS RTU +
4-20mA przeptyw chwilowy)

Charakterystyka studni 2Z, (dz. nr 361 Wierzbna);

gtebokos¢ otworu 57m

wydajnos$¢ eksploatacyjna Q= 40,0 m3/h przy $S=29,9m

zawieszenie pompy na giebokosci 26,5 m p.p.t

silnik pompy 13kW

sonda suchobiegowa konduktometryczna, ktéra wigczona jest do obecnego
uktadu.

sonda hydrostatyczna Aplisens SG 16 wyjscie pragdowe 4-20 mA
(zapuszczona w studni, przygotowana do wiaczenia w nowy uktad
sterowniczy).

wodomierz NKO, ktéry ma docelowo zosta¢ wymieniony na przeptywomierz,
dlatego w szafie nalezy przewidzie¢ miejsce dla podpiecia sygnatu
z przeptywomierza z przetwornikiem w rozigcznej zabudowie w celu
rejestracji poboru wody, odczytu liczydta i przeptywéw (w szafie nalezy
przewidzie¢ miejsce dla czesci elektronicznej przeptywomierza, a w
sterowniku sygnatly do odczytu wartosci z tego uradzenia - MODBUS RTU
+ 4-20mA przeptyw chwilowy)
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3. Charakterystyka studni 3B, Wierzbna;

vV VVVYY

vV VVVYVYYVYY

o

vV VVVvYVvYYyY

gtebokos¢ otworu 50m

wydajnos$¢ eksploatacyjna Q= 48 m3/h przy S=35,2m

zawieszenie pompy na glebokosci 39,2 m p.p.t

silnik pompy 13kW

sonda suchobiegowa konduktometryczna, ktéra wigczona jest do obecnego
uktadu.

sonda hydrostatyczna Aplisens SG 16 wyjscie pradowe 4-20 mA
(zapuszczona w studni, przygotowana do wigczenia w nowy ukfad
sterowniczy).

wodomierz NKO, ktéry ma docelowo zostaé wymieniony na przeptywomierz,
dlatego w szafie nalezy przewidzie¢ miejsce dla podpiecia sygnatu
z przeptywomierza z przetwornikiem w rozigcznej zabudowie w celu
rejestracji poboru wody, odczytu liczydta i przeptywow (w szafie nalezy
przewidzie¢ miejsce dla czesci elektronicznej przeptywomierza, a w
sterowniku sygnaty do odczytu wartosci z tego uradzenia - MODBUS RTU
+ 4-20mA przeptyw chwilowy)

Charakterystyka studni 3Z, (dz. nr 364/3 Wierzbna):

gtebokos$¢ otworu 49m

wydajnos¢é eksploatacyjna Q= 8,0 m3/h przy S=15,8m

zawieszenie pompy na glebokosci 18,8 m p.p.t

silnik pompy 13kW

sonda suchobiegowa konduktometryczna, nalezy dostarczy¢ sonde.
sonda hydrostatyczna Aplisens SG 16 wyjscie pradowe 4-20 mA — nalezy
dostarczy¢ sonde.

wodomierz NKO, ktéry ma docelowo zostaé wymieniony na przeptywomierz,
dlatego w szafie nalezy przewidzie¢ miejsce dla podpiecia sygnatu
z przeptywomierza z przetwornikiem w roztgcznej zabudowie w celu
rejestracji poboru wody, odczytu liczydta i przeptywow (w szafie nalezy
przewidzie¢ miejsce dla czesci elektronicznej przeptywomierza, a w
sterowniku sygnaty do odczytu wartosci z tego uradzenia - MODBUS RTU
+ 4-20mA przeptyw chwilowy)

Charakterystyka studni IVZ ,(dz. nr 295 Kalno):

gtebokos¢ otworu 51m

wydajnos¢ eksploatacyjna Q= 60,0 m3/h przy S=17m

zawieszenie pompy ha gtebokosci 26,55 m p.p.t

silnik pompy 13kW

sonda suchobiegowa konduktometryczna, ktéra wigczona jest do obecnego
uktadu.

sonda hydrostatyczna Aplisens SG 16 wyjScie prgdowe 4-20 mA
(zapuszczona w studni, przygotowana do wigczenia w nowy ukiad
sterowniczy).

wodomierz NKO, ktéry ma docelowo zostaé wymieniony na przeptywomierz,
dlatego w szafie nalezy przewidzie¢ miejsce dla podpiecia sygnatu
z przeptywomierza z przetwornikiem w roztgcznej zabudowie w celu
rejestracji poboru wody, odczytu liczydta i przeptywoéw (w szafie nalezy
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przewidzie¢ miejsce dla czesci elektronicznej przeptywomierza, a w
sterowniku sygnaty do odczytu wartosci z tego uradzenia - MODBUS RTU
+ 4-20mA przeptyw chwilowy)

<+ PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

W celu umozliwienia komunikacji pomiedzy studniami, a gtédwng szafg sterownicza
Zlokalizowang na SUW w Kalnie oraz rejestracji w systemie SCADA pracy kazdej ze
studni gtebinowej objetej zapytaniem, koniecznym jest wykonanie nowych szaf
sterowniczych zasilajgcych ujecia gtebinowe, ktére w miejscowosci Wierzbna beda
podtgczone $wiattowodem KABEL LWL ZEWN. A-DQ (ZN)B2Y 12E 9/125 DRAKA do
gtéwnej szafy sterowniczej w Wierzbnej z uwaga, iz istniejaca szafa nie bedzie mogta
by¢ wykorzystana do wprowadzenia $wiattowodu, dlatego nalezy dostarczyé
i zamontowaé obok nowg zbiorczg szafe sterowniczg, a w przypadku szafy
sterowniczej przy studni w Kalnie nr IVZ skomunikowanie jej z szafg na SUW Kalno
poprzez WI-FI.

1. Dostawa i montaz wraz z robotami towarzyszacymi:

1.1. NOWEJ SZAFY STEROWNICZEJ ZBIORCZEJ DLA WSZYSTKICH UJEC
GLEBINOWYCH W WIERZBNEJ:

a) Szafa z tworzywa sztucznego, odporna na UV o wymiarach co najmniej
1200x1000x250 na postumencie plastikowym do zastosowania zewnetrznego
co najmniej IP65, zamykana na zamek patentowy.

b) Z istniejacej szafy sterowniczej nalezy przenie$¢ sterownik PLC Siemens s7-
1200 wraz z koniecznym osprzetem i na nowo go skonfigurowac.

c) W szafie nalezy przewidzie¢ miejsce na lokalizacje nowego modemu radiowego
i go zabudowac.

d) Wyposazenie w sygnalizacje otwarcia drzwi szafy zbiorczej z przesytem
informacji na sygnat SCADY.

e) W szafie nalezy przewodzie miejsce na rozszycie Swiattowoddw i wyposazenie
je w odpowiednie patchcordy oraz mediaconvertry celem konwersji sygnatu
Swiattowodowego do sygnatu ETERNET.

f) Nalezy dostosowa¢ uktad antenowy do pozwolenia radiowego ktoérym
dysponuje ZWiK.

1.2. SZAFY STEROWNICZE DLA UJEC GLEBINOWYCH:

a) Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ wraz z pracami towarzyszacymi 4 szt. szaf
sterowniczych:

» 1 szt. dla studni nr PG1 w Wierzbnej ( 1 pompa)

» 1 szt. dla studni nr 2Z w Wierzbnej ( 1 pompa)

» 1 szt. dla studni nr 3B i 3Z w Wierzbnej ( dla 2 pomp)
» 1 szt. dla studni nr IVZ w Kalnie ( 1 pompa)
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Szafy sterownicza metalowe ocynkowane o wymiarach min. 1600x800x350 do
zastosowania zewnetrznego co najmniej IP65, malowana farbg proszkowa,
dach skosny, drzwi wewnetrzne, zamykana na zamek patentowy na
przygotowanym fundamencie z cokotem z blachy co najmniej 3 mm
o wysokosci 100mm.
Wyposazenie szafy:

» na panelu szafki na drzwiach wewnetrznych, zamontowaé panel na
ktérym bedzie mozna odczytaé m.in. poziom lustra wody, pracy pompy,
stan wodomierza
lokalny sterownik PLC najlepiej tozsamy z istniejgcymi w szafie zbiorczej
PLC Siemens s7-1200 wraz z panelem operatorskim min 7”:
na drzwiach wewnetrznych nalezy umiesci¢ przetacznik wigcz/wytgcz,
wyposazy¢ w 16Am gniazdo 3 fazowe, gniazdo 230V,
ogrzewanie wewnetrzne z termostatem,
dla wszystkich studni w Wierzbnej rozruch jest softstart
dla studni 4Z w Kalnie w Kalnie, rozruch softsart z mozliwo$cig montazu
falownika studni,
zasilanie buforowe dla kazdej ze studni do podtrzymania komunikaciji,
sygnat analogowy dla sondy hydrostatycznej ma by¢é sprawowany
galwanicznie,
zabudowa sterownika PLC wraz z modutami rozszerzen,
zabezpieczenie toru sitowego za pomoca bezpiecznika ,
zabezpieczenie przepieciowe klasy B+C,
uktad kontroli niesymetrii i kolejno$ci faz,
kazda z szaf sterowniczych w tym szafa zbiorcza musi by¢ wyposazona
w urzadzenie alarmowe dziatajgce na pilota.
pomiar pragdu w jednej fazie — w kazdej szafie ujeciowej, wyposazy¢ w
wytgczniki kraricowe wiazéw i wytgcznik krancowy przy szafie
sterowniczej,
przewidzie¢ w sterowniku PLC kazdej studni, zaciski do podtgczenia
przetwornika ci$nienia o sygnale 4-20mA i wprowadzone do sterownika
PLC, '

» wytgcznik gtéwny.
» wszystkie szafy sterownicze musza by¢ wyposazone w tor sitowy

0 mocy 22kW.

V VVVVVY VV VYVVYVYVY VY

\ 4

Wymagane wykonanie fundamentu pod szafe.

W szafach na ujeciach gtebinowych w Wierzbnej nalezy przewidzie¢ miejsce na
rozszycie $wiattowodéw i wyposazenie je w odpowiednie patchcordy oraz
mediaconvertry celem konwersji sygnatu $wiattowodowego do sygnatu
ETERNET.

Szafa na ujeciu w Kalnie musi mie¢ fgcze Wi-fi skomunikowane z SUW Kalno.
Wyposazenie w sygnalizacje otwarcia drzwi szafy podigczony do systemu
monitoringu ZWiK.

Podtaczenie wyposazenia studni gtebinowych i skonfigurowanie z istniejgcymi
sterownikami.

Praca studni gtebinowych z poziomu technologicznego SUW Kalno: nalezy
przewidzie¢ zmiane oprogramowania sterownika gtéwnego w zakresie pracy
studni gtebinowych. Studnie musza by¢ sterowane z poziomu SCADA oraz
z szafy sterowniczej znajdujgcej sie na SUW Kalno. Nalezy uzupetni¢ oba te
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systemy w dodatkowe informacje ze studni gtebinowych ( m.in. okno poziomu
hydrostatycznego, praca pompy, okno przeptywomierza).

Zakres prac do wykonania:

Dostawa i montaz na przygotowanym fundamencie TAK

Dostawa sondy suchobiegowej tylko dla studni nr 3Z w Wierzbnie- TAK
Dostawa sondy hydrostatycznej tylko dla studni nr 3Z w Wierzbnie- TAK
Dostawa przeptywomierza elektromagnetycznego : NIE

Montaz kabli sterowniczej w rurze ostonowej - NIE

Utozenie kabli $wiattowodowych w wykopie i wprowadzenie ich do szafy
sterowniczej: NIE- wykona to Zamawiajgcy

Wyposazenie szafy sterowniczej w niezbedne komponenty : TAK
Wiaczenie przygotowanych przewodéw i okablowanie szafy : TAK
Oprogramowanie szafy sterowniczej : TAK

Uruchomienie instalacji : TAK

Dokumentacja powykonawcza: TAK

Szkolenie obstugi: TAK

VVVVVY VVVYVYYVY

1.3 KOMUNIKACJA RADIOWA
Wymiana radiomodemoéw w Wierzbnej i Kalnie na radiomodemy cyfrowe dziatajgce
w strukturze IP zgodnie z posiadanym przez ZWiK pozwoleniem.

1.4. GWARANCJA na catlosé zadania 24 miesiace.
Vil. KRYTERIUM WYBORU: 100% cena netto za calo$¢ zamowienia.
VIIl. FORMA | TERMIN PLATNOSCI:

Przelew 60 dni liczac od daty otrzymania poprawie wystawionej faktury VAT.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé platnosci czesciowej na podstawie protokotéw
odbioréw czesciowych.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje mozna uzyskac telefonicznie pod nr tel. 74/ 8580 610 lub mailowo
e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl., okres zwigzania ofertg: 30 dni roboczych od dnia uptywu
terminu do sktadania ofert.

Osoba do kontaktu: Joanna Plizga tel. 516981404

X. ZALACZNIKI
Zatagcznik nr 1 Formularz Ofertowy
Zatgcznik nr 2 Wzér Umowy

ANALIZACJ!
WODOCIAGOW | K
ZAKLADWZAROWIE SP.Z 00

ZAKLAD WOD@ETIANOAU | KANALIZAC.) PREZES ZA DU
W ZAROWIF'SP. Z 0.0
cziony, '/@/1\\‘; 4
OSIECKI
Mayy, /alcna/eo,’xy GRZEG z
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